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Lüleburgaz /  KIRKLARELİ
Gyárszám:  0850  850  07  67

No:32  Büyükkarıştıran  Beldesi
Yeni  Mahalle  Merkez  Bucağı  D-100  Karayolu  caddesi

Fax:  +90  212  689  12  73
E-mail:  destek@pilsan.com.tr
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E-mail:  pilsan@pilsan.com.tr  -  satis@pilsan.com.tr

Tel.:  0850  850  0  767  (POS)
Fax:  +90  212  689  12  73

TÖRÖKORSZÁGBAN  KÉSZÜLT

No:32  Büyükkarıştıran  Beldesi,  Lüleburgaz /  Kırklareli
Yeni  Mahalle  Merkez  Bucağı  D-100  Karayolu  Caddesi 0
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FONTOS!  GUÁRDELO  PARA  USAR  EN  EL  FUTUR
FONTOS!  CONSERVER  POUR  UNE  UTILIZATION  POSTERIEURE

FONTOS!  ŐRIZZE  MEG  KÉSŐBBI  FELHASZNÁLÁS  CÉLJÁBÓL

ÖNEMLİ:  İLERİDE  KULLANMAK  İÇİN  SAKLAYINIZ

FONTOS!  CONSERVARE  PER  CONSULTAZIONI  FUTURE
WICHTIG!  FÜR  SPÄTEREN  GEBRAUCH  AUFBEWAHREN

ВАЖНО!  СОХРАНИТЕ  ДЛЯ  ДАЛЬНЕЙШЕГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ACTIVE TRACTOR
PEDÁLOS TRAKTOR TRÉLERREL

Pótkocsi csap 1 db

Első alsó tengely burkolat 1 db

Első tengely 1 db

Rövid első tengely 1 db

Kerék felni 4 db

Kerék 4db

Csapágy/alátét 4 db

Csavaranya 4 db

Utánfutó/tréler kerék 2 db

Hátsó tengely 1db

Hátsó kerék felni 2 db

Csapágy/alátét 2 db

Csavaranya 2 db

Kormány 1 db

Kormány tartó 1 db

Ülés 1 db

Üléstartó 1 db

Hosszú utánfutó tengely 1 db

Műanyag cső 2db

Utánfutó/tréler alvázkeret 1 db

Utánfutó/tréler 1 db



Első  gumiabroncs  felni  -  4  darab

Jante  de  la  roue  avant  -  4  darab
Llanda  de  rueda  delantera  -  4  pieza

Ön  Teker  Janti-  4  Adet

Vorderrad-Felgen-  4  db.
Cerchione  ruota  anteriore-  4  pezzi

шт  4  -колеса  переднего  Обод
����  ������  ��������-���  -2  ���  4

Cerchione  ruota  posteriore  -  2  pezzi
Hinterrad-Felgen  -  Stk.  2.  Обод  
заднего  колеса-  2  шт  2  ���  -  2  
���-�������  ������  ����

Hátsó  gumiabroncs  felni  -  2  
darab  Llanta  de  rueda  trasera  -  2  piezas  Jante  
de  la  roue  arrière  -  2  darab

ARKA  TEKER  JANTI  -  2.  évfolyam

•  A  traktort  csak  egy  gyermek  használatára  tervezték.  Egynél  több  gyermek  nem  szállítható  a  traktoron.

mindkét  oldalon.
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1)  Az  első  kerekek  felszerelése:  Szerelje  fel  az  1-es  számú  alsó

5-ös  számú  kis  kereket  felhelyezte  a  3-as  számú  rövid  első  keréktengelyre,  illessze  a  2-es  tengelyt  az  elülső  oldalra.  Ugyanezt  tegye  mindkét  oldalon.  Ezután

tengelyburkolatot  a  2-es  tengelyre  az  1.  ábrán  látható  módon.  Miután  a  4-es  számú  első  gumiabroncs-felnit  áthelyezte  a  3-as  számú  rövid  első  tengelyre,  és  az

AZ  ACTIVE  PEDÁLOS  TRAKTOR  UTÁNFUTÓVAL LEÍRÁSA

helyezze  be  a  6-os  csapágy/alátétet  8 "  a  tengelyen  lévő  nyílásba,  majd  helyezze  be  a  7-es  számú csavaranyát  8".

•  FIGYELMEZTETÉS:  Ennek  a  játéknak  nincsenek  fékei!

•  Forgalomtól elzárt helyen használja, pl: parkok, játszóterek, bekerített udvar.  A  felhasználónak  védőfelszerelést  kell  viselnie.  (Sisak,
 térdvédő  stb.) Ez nem tartozéka a terméknek.

•  A  terméket  felnőtt  felügyelete  mellett  kell  használni.

•  FIGYELMEZTETÉS  A  fulladás  elkerülése  érdekében  tartsa  távol  a  műanyag  fedelet  gyermekektől.

6)  A  vontató  és  a  pótkocsi  összekapcsolása:  Távolítsa  el  a  vontató  hátulján  található  21-es  számú  pótkocsicsapot,  és  illessze  a  pótkocsi
csapfuratait  a  vontatón  található  nyílásba.  Nyomja  lefelé  a  21-es  számú  pótkocsicsapot,  és  rögzítse  (D  ábra).

•  A  terméket  felnőttnek  kell  összeszerelnie.

•  A  terméket  nem  szabad  veszélyes  területeken  használni,  például  lejtőkön,  medencék  mellett,  eltérő  talajszintű  és  magasságú
dombokon,  járdákon,  lépcsőkön  stb.

4)  Az  ülés  beszerelése:  Nyomja  befelé  a  15-ös  ülés  mindkét  oldalán  található  füleket.  Helyezze  a  16-os  ülésnyílást  a  test  hátuljára
elölről  hátrafelé  nyomva  (C.  ábra).

•  Óvja  a  terméket  a  külső  tényezőktől,  például  a  naptól,  esőtől,  hótól.  Ezek  a  külső  tényezők  a  szín  kifakulásához  és  a  termék
károsodásához  vezethetnek.
A PİLSAN  fenntartja  a  jogot,  hogy  a  terméken  bármikor  előzetes  értesítés  nélkül  változtatásokat  vagy  módosításokat  hajtson  végre.  A
színek  eltérhetnek  a  termék  képén  láthatótól.  A  tartozékok  nem  részei  a  terméknek.  Hiba  esetén  kérjük,  eredeti  P İLSAN
alkatrészeket  használjon.  •  Soha  ne  hagyja,  hogy  a
terméken  található  matricák  és  címkéket leszedjék a gyermekek. FIGYELEM! FULLADÁSVESZÉLY!

5)  Utánfutó  beszerelése:  Helyezze  a  4-es  számú kerék felnit  a  hosszú  17-es  utánfutó  tengelyre,  majd  szerelje  fel  az  5-ös  számú  kis
kereket,  és  helyezze  be  a  18-as  számú  kis  műanyag  csövet.  Helyezze  a  20-as  számú  lengéscsillapítót  a  19-es  utánfutó
alvázkeretére.  Fűzze  át  az  előkészített  17-es  számú  utánfutó  tengelyt  a  19-es  utánfutó  alsó  vázának  tengelyfuratán.  Először  helyezze
be  a  18-as  számú  kis  műanyag  csövet,  majd  az  5-ös  számú  kis  kereket,  végül  pedig  a  4-es  számú  kis  kereket  a  másik  oldalon.
Végül  helyezze  be  a  8"  6-os  csapágyat/alátétet  a  tengelyen  lévő  nyílásba,  majd  helyezze  be  a  8"  7-es  csavaranyát.

•  A  termék  szakszerű  használatot  igényel.  Ellenkező  esetben  balesetek,  például  felborulás  vagy  harmadik  személyekkel  való
ütközés  történhet.

2)  Hátsó  kerekek  felszerelése:  Szerelje  fel  a  8-as  számú  nagy  kereket  a  9-es  számú  hátsó  tengelyre,  és  kövesse  ugyanezt  a  folyamatot
mindkét  oldalon.  Ezután  szerelje  fel  a  10-es  számú  hátsó  kerék  felnit  mindkét  oldalra.  Ezután  helyezze  be  a  11-es  számú,  12"
 csapágy/alátétet  a  tengelyen  található  nyílásba,  helyezze  be  a  12-es  számú,  12" csavaranyát,  és  végezze  el  ezt  a  folyamatot

•  A  termék  mozgó  részeit  és  csatlakozóit  rendszeresen  ellenőriznie  kell  egy  felnőttnek.  Ügyelni  kell  arra,  hogy  a  gyermekek  ne
nyúljanak  ezekhez  a  területekhez,  például  karjukkal  vagy  ujjukkal,  BECSÍPŐDÉS VESZÉLYE!  és  ezt  meg  kell  tanítani  a  gyermeknek.

3)  A  kormánykerék  felszerelése:  Nyomja  a  13-as  számú  kormánykerék  alján  található  lyukakat  a  14-es  számú  kormánykeréken
található  fülekhez,  amíg  a  helyükre  nem  kattan  (B  ábra).

•  Ne  hagyja  a  játékokat  nyílt láng, hőforrás  közelében!  Tartsa  távol  tűztől.

•  Nem  3  év  alatti  gyermekek  számára  készült,  mivel  a  termék  apró  alkatrészeket  tartalmaz.  "Fulladásveszély"

•  A  terméket  nedves  ruhával  törölje  át, ne mossa bő  nehogy  a  felületet  átáztassa.
 Ne használjon súroló szemcséket tartalmazó tisztítószereket.

Figyelem!




